
SHS weegsensor met auto 
kalibratie gewicht

Koppeling met software

Artikel-
nr.

Model Capaciteit Indeling Indeling ijk
Plateau afmeting  

in mm
Reproduceer- 

baarheid
Lineariteit Stabilisatietijd

20340 GH-252-EC 250 / 101 g 0,1 / 0,01 mg 1 / 0,1 mg 90 Ø 0.1 / 0.03 mg 0.2 mg /  3,5s (0.1 mg)

0.10 mg 8s (0.01 mg)

20341 GH-202-EC 220 / 51 g 0,1 / 0,01 mg 1 / 0,1 mg 90 Ø 0.1 / 0.02 mg 0.2 mg / 3,5s (0.1 mg)

0.03 mg 8s (0.01 mg)

20344 GH-120-EC 120 g 0,1 mg 1 mg 90 Ø 0.1 mg 0.2 mg 3,5s

20343 GH-200-EC 220 g 0,1 mg 1 mg 90 Ø 0.1 mg 0.2 mg 3,5s

20342 GH-300-EC 320 g 0,1 mg 1 mg 90 Ø 0.2 mg 0.3 mg 3,5s

Artikelnr. Optie Artikelnr. Optie

92001 Kalibratie / ISO certificaat 20354 Quick USB interface

30599 MCP compacte, draadloze printer 20356 Accu

20355 Statistische printer 20352 Density kit

20350 Ethernet interface 90261 Statische eliminator

3 jaar 
GARANTIE

Telfunctionaliteit 
met ACAI 
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Optioneel

GH Serie 
Analytische balans

Specificaties

•	 Helder afleesbaar LCD display
•	 Standaard adapter meegeleverd
•	 Standaard 3 jaar garantie
•	 Weergave van 10 weegeenheden als: g, mg, 

oz, ozt, dwt, ct, momme, GN, tola en tael
•	 RS232 aansluiting voor communicatie 

met een PC of printer
•	 Geleverd met WinCT software voor de 

PC
•	 SCF statistiek berekeningsprogramma

•	 Automatisch intern kalibratiesysteem, 
de balans kalibreert zichzelf bij o.a. 
temperatuursveranderingen

•	 Water- en stofdicht toetsenbord en display 
volgens IP65

•	 Interval wegingen per 2, 5, 10. 30 seconde 
of 1, 2 ,5, 10 minuten

•	 Data memory functionaliteit voor opslag 
van: 200 stuks weegdata zonder datum/
tijd, 100 stuks weegdata met datum/tijd 
en 50 stuks kalibratiedata

•	 Percentage- en telfunctionaliteit
•	 Telfunctionaliteit voorzien 

van een automatische 
nauwkeurigheidsinstelling(ACAI)

•	 Auto power off functionaliteit
•	 Dierweegfunctionaliteit
•	 GLP, GMP en ISO conform

LABORATORIUM


